
/f=ни/с/и/

ооо "вниси"
испытАтЕльный цЕнтр

свЕтотЕхничЕской продукции
Аттестат с]ккредитации
NgPOCC RU.0001.21М^65

Лаборатория
спектрофотометрических и
электрических испытаний

!зйj:Ё:.i--' рЕдитАция

I I,I    II |Iш
I,   I   <I.       я  I  tl    I  ,.,II   IIIII IL III I __L

I  й|н, I  I  u  I|_:Iс'_II  I      I
I  II    II1  IL`ll,    III_  _I1

і-й рижский пе

«утвЕрждАю»
ц ооо «вниси»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИй №67R/18

05.03.2018г.

1. Изделие: Светильник светодиодный КВАЗАР-100 кV-с .Л-100/12000/С

Барцев А.А.

Номер образца: 0086/18

Заявитель:    ООО «КВАЗАР-ГРУПП»
Адрес заявителя: 344091, г. Ростов-на-дон л. Малиновского, д.3, ком.8.
Изготовитель:    ООО «КВАЗАР-ГРУПП»
Адрес изготовителя: 344091, г. Ростов-на-дон л. Малиновского, д.3, ком.8.
Тип источника света:    светодиоды
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Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испь1танным образцам.
Настоящий  протокол  запрещается  копировать  без  письменного  согласия  испытательного
центра.

г. Москва 2018г.
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2. Цель испытаний
Проведение светотехнических    испытаний образца

(вид испытания)
КВАЗАР-100 кV-с .Л-100/12000/С

3. Условия проведения испытаний:

Температура: 25,О       ос;
Влажность :         46 0%;
давление:           101,1       кПа

светильник светодиодный
(наименование изделия)

на соответствие требованиям

4. Нормативная документация на методы испытаний:
ГОСТ Р 54945-2012.ГОСТ Р 55703-2013

заказчика.
(Нд на изделие)

ГОСТ Р 54350-2015

Измерения проводились при стабилизированном напряжении питания U=230В.

otіудование  используемое при испьIтаниях:
J№ Наименование СИ (ИО) Тип СИ (ИО) зав.№ QIнв.№) НОмер свидетельства
п/п (аттестата)

1
КомI1лекс измерительный(ГОНИОфоТОМеТР) RIGo 801 Ng2008/342

Свидете]іьство о поверке№7399/17-Оот27.11.2017г.

2
Измеритель мощностицифровой Wт310 №С2QВ17011V

Свидетельство о поверке№СП1066898ото5.02.2016г.

3 Спектроколориметр
ТКА-Вд (модель №72120

Свидетельство о поверке
ткА-вд/02) №СП 1678516 от 22.06.2017г.

4
Люксметр-пульсметр-яркомет] Эколайт-01

БОИ-01 №00358-12 Свидетельство о поверке
ФГ-01  Ns!01168-12 №СП 1694568 от 27.06.2017г.

6. Измерение светотехнических и электрических характеристик:

JYg 11/п Измеренный параметр Изме|tенное значение
1 Световой поток светильника Ф, лм 12 220

2 Класс светильника по светораспределению п
3 Тип кривой силы света д
4 Потребляемый ток 1, А 0,450

5 Потребляемая мощность Р, Вт 101,5

6 Коэффициент мощности 0,98

7 Световая отдача  т.v, лмЛ3т 120

8 Коэффициент пульсации  Кп, % 0,1

9 Индекс цветопередачи Ra 86

Испытания провели :

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний

Гл. метролог: __  `    й,/  _
(подп,ь)

юшова Е.В.
(Ф.и.о.)

Беляев Р.И.
(Ф.и о.)
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7.    Кривые    светораспределения    светильника    светодиодного    КВАЗАР-l00(КV-Сд.Л-
100/12000/С) в гjlавньIх плоскостях с шагом 2,5о:

угол'град.
1попер. кд 1прод, кд

угол,град. 1попер, кд 1прод, кд

-90 2 0 4333 4333
-87'5 10 2'5 4321 4335

-85 24 11 5 4304 4336
-82'5 50 98 7'5 4288 4304
-80 203 265 10 4262 4270

-77'5 515 439 12'5 4218 4232
-75 653 635 15 4164 4190

-72'5 914 849 17,5 4127 4162
-70 1463 1078 20 4082 4072

-67'5 1691 1297 22'5 3998 4014
-65 1831 1523 25 3910 3948

-62'5 1953 1738 27'5 3848 3854
-60 2059 1950 30 3718 3781

-57'5 2160 2161 32'5 3577 3666
-55 2242 2348 35 з440 3555

-52'5 2319 2540 37,5 3240 3438
-50 2376 2713 40 2931 3320

-47'5 2449 2879 42'5 2775 3181

-45 2646 3023 45 2670 3010

-42'5 2:J 66 3178 47'5 2527 2868
-40 2885 3320 50 2402 2707

-37'5 3184 3440 52'5 2325 2537
-35 3406 з565 55 2255 2341

-32'5 3552 3667 57'5 2172 2151

-30 3705 3786 60 2073 1945

-2т`5 3817 3858 62'5 1964 1732

-25 3893 3955 65 1850 1522

-22'5 3990 4020 67'5 1710 1294
-20 4077 4083 70 1494 1073

-17,5 4120 4149 72'5 943 843
-15 4156 4205 75 673 632

-12'5 4221 4235 77'5 522 441
-10 4259 4273 80 270 272
-7'5 4279 4314 82'5 77 144

-5 4298 4318 85 26 58

-2'5 4315 4331 87'5 14 16

90 4 2

IES     -     файл           светильника     светодиодного     КВАЗАР-100(КV-Сд.Л-100/12000/С),
предназначенный для расчетных программ, выдан на эjlектронном носитеjlе.

Испытания провели:

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний

Гл. метролог:

ючкова Е.В.
(Ф.и-о )

Беляев Р.И.
(Ф и.о )
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8.    Кривые    светораспределения    светильника    светодиодного    КВАЗАР-100(КV-Сд.Л-
100/12000/С) в главнь1х плоскостях:

-попере`шая плоскость (СО-С 180), кд
- продольная плоскость (С90-С270), кд

9. Фотометрическое тело светильника светодиодного КВАЗАР-100(КV-Сд.Л-100/12000/С)
в 3D виде:

Испытания провели :

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испьгтаний

Гл. метролог:

ючкова Е.В.
(Ф.и.о.)

Беляев Р.И.
(Ф.и.о )
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