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1. Изделие: Светиі1ьник светодиодный КВАЗАР-55 кv-с .Л-55/6000Ж

НОмер образца: 0250/18

Заявитель:    ООО «КВАЗАР-ГРУПП»
Адрес заявителя: 344091, г. Ростов-на-дону, л. Малиновского, д.3, ком.8.
Изготовитель:    ООО «КВАЗАР-ГРУПП»
Адрес изготовителя: 344091, г. Ростов-на-дон Малиновского, д.3, ком.8.
Тип источника света:    светодиоды
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Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам.
Настоящий   протокол  запрещается   копировать   без   11исьменного   согласия  испытательного
центра.

г. Москва 2018г.
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2. Цель испытан11й
Проведение

кV-с

светотехнических
(вид испытания)

.Л-55/6000Л{

испытаний образца

на соответствие требованиям

3. Условия проведения испытаний:

Температура: 24,О        ос;
Влажность :         47, О       оіо ;

авление: 7кпа

светильник светодиодный КВАЗАР-5 5
(наименование изделия)

заказчика.
(Нд на издеtіие)

4. НОрмативная документация на методы испытаний: ГОСТ Р 54350-2015.

Измерения проводились при стабилизированном напряжении питания U=230В.

5. Оборудование, используемое птіи испьIтаниях:
J№ Наименование СИ (ИО) тип си aIot Зав.№ (Инв.№) Номер свидетельства
п/п (аттестата)

1
Комплекс измерительный RIGo 801 N92008/342

Свидетельство о поверке
(гониофотометр) №7399/17-О от 27.11.2017г.

2
Измеритель мощности wт3 1 0 №С2QВ 1 70 l 1 V

Свидетельство о поверке
цифI)овой NgСП 1066898 от о5.02.2016г.

3
Прибор комбинированный.Измерительтемпературыивлажностивоздуха ткА-пкм

Ng 20 2681п
Свидетельство о поверке

(модель 20) №СП 1810053 от 11.09.2017г.

4
Барометр-анероид БАмм-1 Ng61

Свидетет1ьство о поверке
метеорологический №СП 1785006 от о8.09.2017г.

6. Измерение светотехнических и электрических характер11стик:

JYg п/п Измеl]енный параметр Измет.енное значение
1 Световой поток светильника Ф, лм 5900

2 Потребт1яемый ток 1, А 0,225
3 Потребляемая мощность Р, Вт 50,7
4 Коэф фициенг мощности 0,98
5 Световая отдача  uv, лм/Вт 116

Испытания провели:

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний

Гл. метролог:

ючкова Е.В.
(Ф и.о.)

Беляев Р.И.
(Ф.и.о )
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7.    Кривые    светораспредеjlения     светильника    светодиодного     КВАЗАР-55(КV-Сд.Л-
55/6000/К) в главнь1х плоскостях с mагом 2,5О:

угол,град.
1попер, кд 1прод, кд

угол'град. 1попер, кд 1прод, кд

-90 0 1 0 2133 2133
-87,5 3 7 2'5 2123 2136
-85 8 22 5 2117 2133

-82,5 42 56 7'5 2111 2125
-80 131 107 10 2096 2110

•,1_s` 231 177 12'5 2074 2092
-75 323 265 15 2046 2071

-T,_.S 487 367 17'5 2022 2052
-70 676 475 20 1997 2023

-67'5 808 585 22'5 1959 1982
-65 893 694 25 1913 1930

-62'5 956 801 27'5 1865 1878

-60 1009 913 30 1806 1818

-57'5 1057 1013 32'5 1738 1761

-55 1099 1110 35 1667 1701

-52'5 1135 1207 37'5 1561 1636

-50 1176 1295 40 1442 1570

-47'5 1232 1375 42'5 1355 1496
-45 1291 1445 45 1287 1423

-42'5 1355 1522 47'5 1216 1349

-40 1451 1594 50 1164 1274
-37'5 1565 1655 52'5 1128 1191

-35 1658 1716 55 1092 1102

-32'5 1731 1773 57'5 1052 1008

-30 1803 1827 60 1008 914

-27'5 1866 1875 62'5 956 810

-25 1913 1923 65 894 703
-22'5 1961 1969 67,5 817 597
-20 2004 2008 70 676 491

-17'5 2033 2040 72,5 475 387
-15 2061 2065 75 326 282

-12,5 2087 2087 77,5 236 195

-10 2109 2109 80 123 121

-7'5 2124 2127 82'5 37 64
-5 2134 2134 85 9 27

-2'5 2138 2137 87,5 3 7
90 1 1

IES       -       файл        светильника        светодIIодного       КВАЗАР-55(КV-Сд.Л-55/6000/К),
предназначенный для расчетных программ, выдан на электронном носителе.

Испытания провели :

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний

Гл. метролог:

-_к ючкова Е.В.
(Ф.и.о-)

Беляев Р.И.
(Ф и.о.)
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8.     Кривые    светораспределе11ия    светильника     светодиодного     КВАЗАР-55(КV-Сд.Л-
55/6000/К) в главнь1х плоскостях:

- поперечная плоскость (СО-С 180), кд
- продольная плоскость (С90-С270), кд

9.  ФОтометрическое  тело  светильника  светодиодного  КВАЗАР-55(КV-Сд.Л-55/6000/К)  в
3D виде:

Испьггания провели :

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний

Гл. метролог:

-_к ючкова Е.В.
(Ф,и.о-)

Беляев Р.И.
(Ф.и.0.)
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