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1. Изделие: Светильник светодиодный КВАЗАР-60(КУ-СД.Л-60/7200/К/Ш) 
Номер образца: 0514/18 
Заявитель: ООО «КВАЗАР-ГРУПП» 
Адрес заявителя: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д.З, ком.8. 
Изготовитель: ООО «КВАЗАР-ГРУПП» 
Адрес изготовителя: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д.З, ком.8. 
Тип источника света: Светодиоды. 
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Светильник светодиодный 
НВАЗАР-60[К V- СД.Л'60/7200/К/Ш) 
176-264 В 45-65 Гц 60 Вт 
Изготое1;те/!о, ООО «КВАЗАР-ГРУППа ИВЛЗАР Г РУПП 
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>^Мотоллен: 07.12.2018 г. 

Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам. 
Настоящий протокол запрещается копировать без письменного согласия испытательного 
центра. 

г. Москва 2019г. 
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2. Цель испытаний 
Проведение светотехнических испытаний образца светильник светодиодный КВАЗАР-60 

(вил испытания) (наименование изделия) 
(КУ-СД.Л-60/7200/К/Ш) на соответствие требованиям заказчика. 

(НД на изделие) 

3. Условия проведения испытаний: 

Температура: 24,0 °С; 
Влажность: 46,0 %; -
Давление: 100,0 кПа 

4. Нормативная документация на методы испытаний: ГОСТ Р 54350-2015. 

Измерения проводились при стабилизированном напряжении питания и^230В. 

5. Оборудование, используемое при испытаниях: 
№ 
п/п Наименование СИ (ИО) Тип СИ (ИО) Зав.№ (Инв.№) Номер свидетельства 

(аттестата) 

1 Комплекс измерительный 
(гониофотометр) ЮСО 801 № 2008/342 Свидетельство о поверке 

№ 8290/18-0 от 27.11.2018г. 

2 Измеритель мощности 
цифровой \УТ310 №С2ОВ17011У Свидетельство о поверке 

№СП 1066898 от 05.02.2016г. 

3 
Прибор комбинированный. 
Измеритель температуры и 
влажности воздуха 

ТКА-ПКМ 
(модель 20) № 20 2681п Свидетельство о поверке 

№СП 2137703 от 03.09.2018г. 

4 Барометр-анероид 
метеорологический БАММ-1 №61 Свидетельство о поверке 

Х«СП 2279900 от 30.08.2018г. 

6. Измерение светотехнических и электрических характеристик: 
№ н/п Измеренный параметр Измеренное значение 

1 Световой поток светильника Ф, лм 6 190 
2 Класс светильника по светораспределению П 
3 Тип кривой силы света Л 
4 Тип условной экваториальной кривой Боковая 
5 Тип светораспределения в зоне слепимости Полностью ограниченное 
6 Потребляемый ток I, мА 247,5 
7 Потребляемая мощность Р, Вт 55,8 
8 Коэффициент мощности 0,98 
9 Световая отдача т|у, лм/Вт 111 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний ^-^Щ^^/^^ Крючкова Е.В. 
Ч^ош^У^ (Ф.И.О.) 

Инженер: . ^ ^ у } ^ ^ — П о р у б о в А.В 
^ ^ ^ Н Й т е ь ) (Ф.И.О.) 
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7. Кривые светораспределения светильника светодиодного КВАЗАР-60(КУ-СД.Л-

Угол, 
град. 1попер, К Д 1иакс? К Д 

Угол, 
град. I поп ер, К Д 1прод, К Д 1макс, К Д 

-95 0 0 0 0 2264 2264 2264 
-92,5 2 2 2 2,5 2270 2103 2218 
-90 2 2 3 5 2286 1954 2183 

-87,5 6 2 6 7,5 2304 1799 2148 
-85 И 6 10 10 2328 1654 2112 

-82,5 16 13 14 12,5 2359 1519 2081 
-80 21 25 17 15 2389 1389 2050 

-17,5 26 39 22 17,5 2423 1255 2011 
-75 30 60 28 20 2453 1123 1967 

-72,5 36 84 34 22,5 2489 987 1918 
-70 42 114 73 25 2538 824 1878 

-67,5 192 154 587 27,5 2573 710 1839 
-65 992 206 1876 30 2600 650 1792 

-62,5 2180 281 2874 32,5 2651 600 1746 
-60 2692 372 3069 35 2702 546 1693 

-57,5 2772 468 3121 37,5 2722 505 1644 
-55 2791 577 3190 40 2741 460 1605 

-52,5 2782 706 3246 42,5 2773 429 1546 
-50 2799 843 3276 45 2798 408 1497 

-47,5 2796 1004 3324 47,5 2804 408 1439 
-45 2769 1220 3355 50 2820 454 1389 

-42,5 2748 1527 3340 52,5 2827 604 1338 
-40 2714 1851 3303 55 2834 611 1279 

-37,5 2677 2148 3250 57,5 2815 507 1216 
-35 2650 2424 3183 60 2755 440 1149 

-32,5 2608 2674 3123 62,5 2369 397 1041 
-30 2570 2866 3057 65 1270 360 747 

-27,5 2520 3002 2988 67,5 241 331 284 
' -25 2474 3076 2910 70 48 300 37 
-22,5 2433 3076 2833 72,5 39 237 23 
-20 2398 3033 2759 75 32 161 17 

-17,5 2366 2973 2685 77,5 27 107 12 
-15 2337 2901 2604 80 22 63 8 

-12,5 2328 2819 2543 82,5 16 26 5 
-10 2305 2748 2482 85 11 7 3 
-7,5 2278 2635 2411 87,5 5 1 1 
-5 2267 2514 2361 90 1 0 1 

-2,5 2264 2396 2312 92,5 0 0 0 
95 

1Е8 - файл светильника светодиодного КВАЗАР-60(КУ-СД.Л-60/7200/К/Ш), 
нредназначенный для расчетных программ, выдан на электронном носителе. 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний 

Инженер: 

Крючкова Е.В. 
(Ф.И.О.) 

Порубов А.В 
ХНоайчсь) (Ф.И.О.) 
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8. Кривые светораспределения светильника светодиодного КВАЗАР-60(КУ-СД.Л-
60/7200/К/Ш) в главных плоскостях и плоскости максимума: 

— - поперечная плоскость (С0-С180), кд 
- продольная плоскость (С90-С270), кд 
- плоскость максимума (С20-С200), кд 

9. Фотометрическое тело светильника светодиодного КВАЗАР-60(КУ-СД.Л-60/7200/К/Ш) 
в ЗВ виде: 
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