
ООО "ВНИСИ" 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
Аттестат аккредитации 
№РОСС Ки.0001.21МЛ65 

Лаборатория 
спектрофотометрических и 

ЦРОСАККРЕДИТАЦИЯ 

н а •М «• 1 
•нша м 1 1М 1 - - • н н с 1 Ёшя ш! 1 ш ш • • • шшш ш%\ 

129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д. б, стр. 2, тел.: +7 495 682 17 01, мплпл/.УП151.ги 

22.01.2019г. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ №1 

«УТВЕРЖДАЮ» 
ИТ 1; п о п «ВНИСИ» 

Барцев А. А. 

1. Изделие: Светильник светодиодный ВИСП-60 Г60^(КУ-СД.Л-60/8400/1А) 
Помер образца: 0516/18 
Заявитель: ООО «КВАЗАР-ГРУПП» 
Адрес заявителя: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д.З, ком.8. 
Изготовитель: ООО «КВАЗАР-ГРУПП» 
Адрес изготовителя: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д.З, ком.8. 
Тип источника света: Светодиоды. 

Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам. 
Настоящий протокол запрещается копировать без письменного согласия испытательного 
центра. 

~ г. Москва 2019г. 
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2. Цель иепытаний 
Проведение светотехнических испытаний образца светильник светодиодный ВИСП-60 Г60° 

(вид испытания) (наименование изделия) 
(КУ-СД.Л-б0/8400/1 А) на соответствие требованиям заказчика. 

(НД на изделие} 

3. Условия проведения испытаний: 

Температура: 24,0 °С; 
Влажность: 47,0 %; 
Давление: 100,1 кПа 

4. Нормативная документация на методы испытаний: ГОСТ Р 54350-2015. 

Измерения проводились при стабилизированном напряжении питания и=230В. 

5. ( Эборудование, используемое при испытаниях: 
№ 
п/н Наименование СИ (ИО) Тин СИ (ИО) Зав.№ (Иив.№) Номер свидетельства 

(аттестата) 

1 Комплекс измерительный 
(гониофотометр) КЮО 801 № 2008/342 Свидетельство о поверке 

№ 8290/18-0 от 27.11.2018г. 

2 Измеритель мощности 
цифровой АУТЗЮ №С2дВ1701 IV Свидетельство о поверке 

№СП 1066898 от 05.02.2016г. 

3 
Прибор комбинированный. 
Измеритель температуры и 
влажности воздуха 

ТКА-ПКМ 
(модель 20) №20 2б81п Свидетельство о поверке 

№СП 2137703 от 03.09.2018г. 

4 Барометр-анероид 
метеорологический БАММ-1 №61 Свидетельство о поверке 

№СП 2279900 от 30.08.2018г. 

6. Измерение светотехнических и электрических характеристик: 

№ п/п Измеренный параметр Измеренное значение 
1 Световой поток светильника Ф, лм 8210 
2 Класс светильника по светораспределению П 
3 Тип кривой силы света Г 
4 Потребляемый ток I, мА 277,7 
5 Потребляемая мощность Р, Вт 62,6 
6 Коэффициент мощности 0,98 
7 Световая отдача т̂ у, лм/Вт 131 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний 

Инженер: 

Крючкова Е.В. 
(Ф.И.О.) 

Порубов А.В 
(Ф.И.О.) 
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7. Кривые светораеиределения светилышка светодиодного ВИСП-60 Г60°(КУ-СДЛ-
60/8400/1А) в главных плоскостях с шагом 2,5°: 

Угол, 
град. 1 п о п е р , К Д 

Угол, 
град. 1попер, кд 

-100 0 0 5336 5336 
-97,5 2 2,5 5303 5306 
-95 8 5 5225 5218 

-92,5 21 7,5 5082 5074 
-90 34 10 4888 4889 

-87,5 44 12,5 4658 4666 
-85 58 0 15 4412 4417 

-82,5 74 4 17,5 4155 4168 
-80 90 28 20 3890 3915 

-77,5 104 72 22,5 3646 3669 
-75 122 116 25 3411 3440 

-72,5 143 147 27,5 3186 3224 
-70 173 180 30 2982 3027 

-67,5 215 226 32,5 2793 2845 
-65 284 303 35 2613 2672 

-62,5 404 431 37,5 2452 2507 
-60 601 631 40 2284 2342 

-57,5 865 883 42,5 2112 2168 
-55 1136 1135 45 1934 1990 

-52,5 1365 1362 47,5 1760 1812 
-50 1569 1566 50 1573 1622 

-47,5 1752 1754 52,5 1367 1406 
-45 1929 1934 55 1134 1160 

-42,5 2100 2110 57,5 876 884 
-40 2274 2283 60 613 614 

-37,5 2445 2456 62,5 415 408 
-35 2620 2630 65 291 285 

-32,5 2796 2805 67,5 221 215 
-30 2979 2988 70 177 172 

-27,5 3178 3186 72,5 147 144 
-25 3401 3404 75 125 123 

-22,5 3633 3642 77,5 107 106 
-20 3879 3889 80 91 91 

-17,5 4130 4140 82,5 75 77 
-15 4390 4391 85 58 62 

-12,5 4627 4639 87,5 43 47 
-10 4862 4868 90 25 29 
-7,5 5064 5062 92,5 8 8 
-5 5204 5210 95 0 0 

-2,5 5307 5302 97,5 
100 

1Е8 - файл светильника светодиодного ВИСП-60 160°(КУ-СД.Л-60/8400/1А), 
предназначенный для расчетных программ, выдан на электронном носителе. 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний Крючкова Е.В. 
^^^7^ (Ф.И.О.) 

Инженер: С^у ^^р^—^^-^ Порубов А.В 
"(поЯпи^ь) ( Ф И О ) 
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8, Кривые светораеиределения светильника светодиодного ВИСП-бО Г60°(К\'-СД.Л-
60/8400/1А) в главных плоскостях: 

- поперечная плоскость (С0-С180), кд 
- продольная плоскость (С90-С270), кд 

9. Фотометрическое тело светильника светодиодного ВИСП-60 Г60°(КУ-СД.Л-60/8400/1А) 
в ЗВ виде: 

(пбдпись) (Ф.И.О.) 
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