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1. Изделие: Светильник светодиодный ВИСП-90 К30°(КУ-СД.Л-90/12600/1Б) 
Номер образца: 0515/18 
Заявитель: ООО «КВАЗАР-ГРУПП» 
Адрес заявителя: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д.З, ком.8. 
Изготовитель: ООО «КВАЗАР-ГРУПП» 
Адрес изготовителя: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д.З, ком.8. 
Тин источника света: Светодиоды. 

Светильнин светодиодный 
ЗИСП-90 И30•'(КV-СД.Л-9^/12600/1Б) ^ 
176-264 В 45-65 Гц 90 Вт 
Изготовитель: ООО «КВАЗАР-ГРУППв 
Изготовлен: 07.12.2013 г. 
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Результаты иснытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам. 
Настоящий протокол запрещается копировать без письменного согласия испытательного 
центра. 

г. Москва 2019г. 
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2. Цель испытаний 
Проведение светотехнических испытаний образца светильник светодиодный ВИСП-90 К30° 

(вид ис11ыта]|ня) (наименование изделия) 
(КУ-СД.11-90/12600/1 Б) на соответствие требованиям заказчика. 

(НД на изделие) 

3. Условия проведения испытаний: 

Температура: 24,0 °С; . 
Влажность: 47,0 %; -
Давление: 100,1 кПа -̂^̂^̂^ - ' 

4. Нормативная документация на методы иснытаний: ГОСТ Р 54350-2015. 

Измерения проводились при стабилизированном напряжении питания и^230В. 

5. Оборудование, используемое при испытаниях: 

п/п Наименование СИ (ИО) Тип СИ (ИО) Зав.№ (Инв.№) Номер свидетельства 
(а1тестата) 

1 Комплекс измерительный 
(гониофотометр) аЮО 801 № 2008/342 Свидетельство о поверке 

№ 8290/18-0 от 27.11.2018г. 

2 Измеритель мощности 
цифровой Д^ТЗЮ №С2ОВ17011У Свидетельство о поверке 

№СП 1066898 от 05.02.2016г. 

3 
Прибор комбинированный. 
Измеритель температуры и 
влажности воздуха 

ТКА-ПКМ 
(модель 20) Хо20 2681п Свидетельство о поверке 

№СП 2! 37703 от 03.09.2018г. 

4 Барометр-анероид 
метеорологический БАММ-1 №61 Свидетельство о поверке 

№СП 2279900 от 30.08.2018г. 

6. Измерение светотехнических и электрических характеристик: 

п/и Измеренный параметр Измеренное значение 
1 Световой поток светильника Ф, лм 10210 
2 Класс светильника но свстораспределению П 
3 Тип кривой силы света К 
4 Потребляемый ток I, А 0,417 
5 Потребляемая мощность Р, Вт 92,1 
6 Коэффициент мощности 0,96 
7 Световая отдача 1]у, лм/Вт 111 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний 

Инженер: 

Крючкова Е.В. 
(Ф.И.О.) 

Порубов А.В 
(Ф.И.О.) 
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7. Кривые светораспределеиия светильника светодиодного ВИСП-90 К30°(КУ-СД.Л-
90/12600/1Б) в главных плоскостях с шагом 2,5°: 

Угол, 
град. 1попер, КД 

Угол, 
град. 1попер, кд 

-95 0 0 1 8 0 1 7 1 8 0 1 7 

- 9 2 , 5 22 2,5 17731 17744 
-90 87 5 16731 16743 

-87 ,5 124 7,5 15027 15032 
- 8 5 161 10 12781 12847 

-82 ,5 189 0 12 ,5 10452 10507 
-80 212 90 15 8424 8456 

- 7 7 , 5 229 176 17 ,5 6817 6859 
-75 244 248 20 5588 5633 

- 7 2 , 5 260 272 2 2 , 5 4668 4704 
-70 276 290 2 5 3973 4005 

- 6 7 , 5 299 312 2 7 , 5 3442 3461 
-65 329 343 3 0 ЗОЮ 3030 

- 6 2 , 5 383 396 3 2 , 5 2650 2668 
-60 473 491 3 5 2345 2359 

- 5 7 , 5 607 644 37 ,5 2067 2081 
- 5 5 813 855 40 1831 1835 

- 5 2 , 5 1023 1055 4 2 , 5 1615 1617 
-50 1217 1250 4 5 1420 1414 

- 4 7 , 5 1400 1436 4 7 , 5 1229 1217 
-45 1606 1628 50 1039 1019 

- 4 2 , 5 1808 1832 52 ,5 837 814 
-40 2040 2061 5 5 637 617 

- 3 7 , 5 2304 2316 57 ,5 493 476 
-35 2590 2600 60 398 392 

- 3 2 , 5 2912 2916 62 ,5 343 342 
-30 3282 3278 6 5 310 310 

- 2 7 , 5 3724 3717 67 ,5 292 287 
-25 4275 4280 70 277 270 

- 2 2 , 5 4996 4981 72 ,5 259 255 
-20 5927 5908 75 243 239 

- 1 7 , 5 7147 7133 77 ,5 227 220 
- 1 5 8755 8768 8 0 207 200 

- 1 2 , 5 10779 10764 82 ,5 170 173 
-10 13018 13002 8 5 135 137 
-7 ,5 15132 15124 87 ,5 93 96 

-5 16763 16751 90 64 58 
-2 ,5 17739 17730 9 2 , 5 8 0 

9 5 0 

1Е8 - файл светильника светодиодного ВИСП-90 К30°(КУ-СД.Л-90/12600/1Б), 
предназначенный для расчетных программ, выдан на электронном носителе. 

Испытания провели: .^-^-""'"^ 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний Крючкова Е.В. 
~Кпотл&^^ (Ф.И.О.) 

Инженер: ' Порубов А.В 
(подпись) ~ (Ф.И.О.) 
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8. Кривые светораспределеиия светильника светодиодиого ВИС11-90 К30°(КУ-СД.Л 
90/12600/1Б) в главных плоскостях: 

20000 1 1 1 1 \ 1 1 ] 1 1 г ' - 1 1 ' г 1 

тттттш^^ - П О П С р С Ч Н а Я ПЛОСКОСТЬ (С0-С180), К Д 

- продольная плоскость (С90-С270), кд 

9. Фотометрическое тело светильника светодиодного ВИС11-90 К30°(КУ-СД.Л 

ел у 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний 

Инженер: 

Крючкова Е.В. 
{Ф.И.О.) 

Порубов А.В 
(Ф.И.О.) 
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